
Stecker und Pin-Belegung, Spiegel

6-Poliger Stecker T8m am Innenspiegel (Y7)

Von Farbe Querschnitt Länge Nach Funktion

T8m/1 sw/bl
(Schwarz/Blau)

0,35 mm² via (B282) zu
"Klemme 15a"

Stromversorgung
über SC41

T8m/2 br/gn
(Braun/Grün)

0,35 mm² via (389) zu GND GND

T8m/3 sw/bl
(Schwarz/Blau)

0,35 mm² via (B520) zu
J519 an T73c/3

T8m/4 ws/vi
(Weiß/Violett)

0,50 mm² via (TTVL)
T38xa/33 zu
(VX4) T16c/2

Sensor,
Außenspiegel
Fahrerseite

T8m/5 ge/bl (Gelb/Blau) 0,50 mm² via (TTVL)
T38xa/34 zu
(VX4) T16c/6

Sensor,
Außenspiegel
Fahrerseite

T8m/6 - - - - N.C.

T8m/7 - - - - N.C.

T8m/8 - - - - N.C.

3-Poliger Stecker T3ak am Luftfeuchtigkeitssensor (G355) bzw. Regen/Licht/Luftfeuchtigkeitssensor
(G823)

Von Farbe Querschnitt Länge Nach Funktion

T3ak/1 rt/ge (Rot/Gelb) 0,35 mm² via (B316) zu
SC13

Stromversorgung

T3ak/2 br (Braun) 0,35 mm² via (368) zu GND GND

T3ak/3 vi/bl
(Violett/Blau)

0,35 mm² via (B549) zu
J519 an T73c/15

LIN-Signal

Vorbereitungen
Kabelbaum zum Spiegel herstellen
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