
Batterie ausbauen

Frontschürze demontieren

Heckschürze demontieren

Verkleidungsteile an der Mittelkonsole und am Armaturenbrett demontieren

Verkleidungsteile entlang des Fußraums auf der Fahrerseite entfernen, B-Säulenverkleidung lösen

Seitliche Kofferraumverkleidung auf der Fahrerseite demontieren

Stoßstange vorn nachrüsten

Nur bei PR-Code 7X0 und 7X1.

Stoßstange hinten nachrüsten

Nur PR-Code 7X0

Leitungen vom Heck entlang der Fahrerseite bis zum Modul verlegen.

Leitungen von der Front zum Modul verlegen

Leitungen vom Taster durchs Armaturenbrett zum Modul verlegen

PR-Code 7X1: PDC Lautsprecher am Steckverbinder T26e des PDC umpinnen:

Umsetzung
Schritt 1: Demontagen durchführen

Schritt 2: Sensoren in den Stoßstangen
nachrüsten

Schritt 3: Kabelstränge zum PLA-Modul
verlegen



Kontakt von Pos 9 (vi/ws) auf Pos 10 (vi/gn) umstecken
Kontakt von Pos 15 (vi/bl) auf Pos 2 (rt/gn) umstecken
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